
ZRS减速机性能资料

产品特点

输出侧采用高刚性圆锥滚子轴承，实现高负载容量；

回程间隙低于3弧分，定位精准；

高刚性、高扭矩、低噪音；

可匹配各种品牌伺服电机，应用广泛，使用方便。

060      ZRS      10      ( )      (S)      -      400      T1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

减速机机座号：060①

减速机系列代号：ZRS：方形安装法兰系列②

减速比

单级：3，4，5，6，7，8，9，10③

两级：15，20，25，30，35，40，45，50，60，70，80，90，100

精度

输出轴负荷量为容许输出扭矩的±3%时的值

高精密型P0标准型（省略）级数机座号
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④

输入轴形式

S：整体锁紧（省略）（无论马达是否有键槽都可使用）

S1：带锁紧环锁紧（无论马达是否有键槽都可使用）

S2：带键槽锁紧（输入轴带键）

A：其他适配器（请于本公司联系）

适用伺服马达功率（W）⑥

输入法兰与伺服电机对应尺寸表⑦

⑤
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产品展示



ZRS减速机性能资料

100ZRS075ZRS060ZRS减速比级数规格

208130553

ZRS系列参数表

140ZRS

342
190140504 542
330160605 650
310150556 600
300140507 550
260120458 500

230100409 450
2301004010 450

1

2081305515 342
2901405020 542
3301606025 650

3101505530 600
3001405035 550
2601204540 500
2301004045 450
3301606050 650

2

N.M额定输出扭矩

3101505560 600
3001405070 550
2601204580 500
2301004090 450
23010040100 450

3倍额定输出力矩瞬间最大扭矩 N.M 1，2 3~100
最大径向力 N 1，2 3~100 700049002800 11000
最大轴向力 N 1，2 3~100 900075003500 18000

1 3~10 ≤3≤3≤3 ≤3
回程间隙 arcmin

2 15~100 ≤5≤5≤5 ≤5
最高输出转速 1min- 1，2 3~100 450045004500 4500
推荐输入转速 1min- 1，2 3~100 300030003000 3000

抗扭钢性 N.M/
arcmin

1，2 3~100 25147 50

1 3~10 ≥97
满载效率 %

2 15~100 ≥94
1 3~10 7.83.71.3 14.5

重量 Kg
2 15~100 94.11.5 17.5

工作温度 ℃ - - -10~+90
保护等级 - - - IP65
润滑方式 - - - 终身润滑

100ZRS075ZRS060ZRS减速比级数规格 140ZRS

安装方式 - - - 任意方向

寿命 h 20000- -

5.21.20.223 20
40.950.174 15

3.60.860.165 13
3.30.820.156 13
3.10.790.147 12
30.770.148 12

30.760.149 11
30.750.1410 11

1

2.80.720.1415 11
2.80.720.1420 11

2.80.710.1425 11

2.70.700.1330 10
2.70.710.1335 11
2.70.690.1340 10
2.70.710.1345 11
2.70.690.1350 102
2.70.690.1360 10
2.70.690.1370 10
2.70.690.1380 10
2.70.690.1390 10
2.70.690.13100 10

Kg.cm2转动惯量

2

Kg.cm2
转动惯量

140ZRS100ZRS075ZRS产品型号

16512085D1安装通孔分布圆

ZRS系列尺寸表

060ZRS

68
1197.5D2安装通孔 5.5
403222D3输出轴 16

1309070D4安装止口 60
M16X2PM12X1.75PM8X1.25PD5螺纹孔 M5X0.8P

1128856L1安装面到端面长度 48
1086L2止口厚度 11
12107L3法兰厚度 6
825834.7L4输出轴长度 28
705031L5键长度 25

14010075L6法兰宽度 60
362819L7螺纹孔深度 15
12106B1键宽 5
433524.5H1键高 18
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